
COLLY [OB E SR]
MIXTE : 65659 NOIR/BLANC  TAILLE : EU 36-48, UK 3-13               EN ISO 203457:2022 [OB E SR] 

Col rembourré

Boucles 
de traction

Languette rembourrée

Chaussant régulier

Poids (par chaussure) :  
384 grammes
(basé sur la taille 42)

RÉSISTANT À L’EAU conçu pour repousser 
l’eau et garder vos pieds au sec

PARE-ÉCLABOUSSURES - aide à protéger 
contre les déversements de liquide chaud

Vegan 

Sans métal 

Polyester recyclé & recycle Microfibre

Semelle intérieure matelassée amovible – EVA recyclé

Résistant aux hydrocarbures

Construction
du talon absorbant

l’énergie

SEMELLE SFC EXTRÊMEMENT ANTIDÉRAPANTE
Dépasse les standards de la norme 
SR selon le test de résistance au glissement 
de la norme EN ISO 20344:2021

ANTI-TRÉBUCHEMENT POUR PROTÉGER 
CONTRE LES CHUTES 
- Permet une facilité de mouvement entre 

différentes surfaces
- Profondeur augmentée pour une durabilité 

et une durée d’usure améliorées
- La plus grande surface couverte par la 

semelle extérieure offre une meilleure 
résistance au glissement

SEMELLE ANTI-OBSTRUCTION
- Les lamelles de traction espacées largement 

empêchent les saletés et debris de se coincer
dans la semelle extérieure

Propriété antistatique

EN ISO 203457:2022 [OB E SR]

Polyester Maille & Polyester Microfibre

EVA / Caoutchouc

Polyester non tissé

N/A

Chine

Polyester recyclé & recycle Microfibre 

Certification :   

Matériau supérieur :    

Matériau de doublure :    

Matériel de la semelle intercalaire :   

Matériel de la semelle extérieure :    

Embout de sécurité :    

Pays d'origine :    

GUIDE DE DONNÉES

Test EN ISO 20344:2021 effectué pour déterminer la 
résistance au glissement par Intertek Testing Services 
Shenzhen Ltd, en août 2022. Sur une échelle où 0 
correspond à l’absence de friction et 1 à une très forte 
friction (par exemple, sur un tapis sec). Toutes les 
chaussures SFC sont équipées de la semelle extérieure 
antidérapante brevetée Shoes For Crews.
Produit testé : Carrig Low 62201.

Semelle extérieure Shoes For Crews
Norme industrielle

TEST DES PROPRIÉTÉS ANTIDÉRAPANTES DE NOTRE 
SEMELLE EXTÉRIEURE SFC  

Céramique + Sulfate
de sodium laurique

Glissement du
talon avant

0.69

0.31

Céramique + Sulfate
de sodium laurique

Glissement de l'avant-pied
vers l'arrière

0.36

Céramique + 
Glycérine

Glissement du
talon avant

0.19

Céramique +
 Glycérine

Glissement de l'avant-pied
vers l'arrière

0.22

SEUIL DE LA NORME SEUIL LABEL SR

x222% x189%

x221% x200%

0.68

0.42 0.44

Cliquez pour plus
d'informations

 Rembourrage
renforcé

https://info.shoesforcrews.pro/hubfs/Certificates%20for%20TechSheet%20QR-codes/CE_Colly%2065659_CE%20Certificate_TD.pdf
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